
S
工业提升门电机

安装说明书及使用注意事项



TMS 系列工业门电机用于驱动分节滑升门,
工业滑升门用扭簧或者配重平衡

安装位置:任意需要的位置

铸铝外壳
静音涡轮蜗杆传动
空心输出轴径:25mm, 25.4mm, 31.75mm(配适配器)

青铜涡轮,减小摩擦阻力

适合于任何安装位置

三相交流电机: 380V, 50Hz

最新的交流电机技术

扭矩递减功能

马达线圈过热保护功能

先进的凸轮调节限位技术

具有2组控制限位和2组紧急停止限位

限位

双限位保护技术

任意方向都可以调节凸轮

具有软性限位接线端口

限位调节范围:空心轴最大转动15圈

紧急手摇柄释放

紧急链条释放

使用寿命长:离合箱由硬质不锈钢齿轮和软性铜连接组成

提升链条可以双向回转

传动装置

电机

机械限位

紧急释放



机械限位电机接线说明



技术参数

型号

空心管直径                             mm

电源电压                                 V



安装TM2T系列控制箱安装示例



外观尺寸

类型:紧急绳索释放

耐氏保留更改参数的权利!



外观尺寸

类型:紧急链条释放链条

耐氏保留更改参数的权利!
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